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 VALITSE LED-NAUHA 1
LÄMMIN VALO        3000K

JATKOJOHTO:

JATKOLIITIN:

Liittää led-nauhat yhteen.

Jatkojohdolla voi ohittaa esimerkiksi liesituulettimen tai 
astiankuivauskaapin.

MEC1&2 johto (3m) kytkee Led-nauhan muuntajaan.

2  VALITSE JOHDOT JA LISÄTARVIKKEET

NEUTRAALI VALO 4000K

• IP 20  • Tehontarve: 11W/jm  • 24 V

Koodi Kuvaus TR
12808180000MW LED NAUHA 4000 K 11,7 W 24 V 5 jm 1006

Koodi Kuvaus TR
12808180000MW LED NAUHA 3000 K 11,7 W 24 V 5 jm 1006

Koodi Kuvaus TR
12603920000 MEC1&2 JOHTO 24 V 3 jm 1006

Koodi Kuvaus TR
19700450100 JATKOLIITIN LED NAUHA 24 V 1006

Koodi Kuvaus TR
12603930000 JATKOJOHTO 10 cm 1006

12603950000 JATKOJOHTO 70 cm 1006

1260575000 JATKOJOHTO 200 cm 1006

LED-JOHTO LED-JOHTO & PROFIILIKYTKIN

Koodi Kuvaus TR
12807510001 MEC1&2 JOHTO 3 m + KATKAI-

SIN 24 V
1006

Huom ! Katkaisimessa himmennin sekä LED-johto muun-
tajalle. Asennetaan profiiliin. Pikaliitin. Johto kolme metriä 
(3m).

TAI

 A) VALITSE KYTKIN  B) TILAA TARVITTAESSA
KAUKOSÄÄDIN, HIMMENNYS:

LANGATON NAPPIKYTKIN:

• Asennus draiverin ja lampun 
väliin.

• IP20, Max 60 W/12 V
• Kaukosäädin 12V. Muista tilata 

MEC-valoihin kaukosäätimen 
lisäksi adapteri 12V/24V!

• Asennus ennen driveria
• Voi ohjata myös muita laitteita, 

tehonkesto max. 500W, IP22
• Aennusaukko: ø 35 mm, syvyys 

14 m
• Mitat: 78 * 36 * 19 mm

Koodi Kuvaus TR

12807840000 KATKAISIJA + HIMMENNIN LANGATON 1005

12420600100 ADAPTERI 12V - 24V 1005

Koodi Kuvaus TR
8891000 LANGATON KATKAISIJA REMOTE 1009

3

MITEN TILATA
LED-VALO MEC 1&2
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4
• PINTA-ASENNUS • UPOTETTAVA

PROFIILIN KANSI:

PROFIILI:

Pinta Opal, pituus kolme metriä (3 m). Pinta Opal, pituus kolme metriä (3 m).

KIINNITYSHELAT:

Kiinnityshela, muovinen.
MEC2-profiilin kiinnityshelat, 

Profiilin päätypalat.

MEC1

MEC2

MEC1

MEC1 MEC2

MEC2

MEC1

MEC2

VALITSE ASENNUSTAPA

Koodi Kuvaus TR
19800281200 PROFIILI MEC1&2 ALUM. 3 jm 1006

Koodi Kuvaus TR
19700120100 MEC1 ASENNUL.KANSI PINTA OPAL 1006

Koodi Kuvaus TR
19700130100 MEC2 ASENNUSL.KANSI UPOT. 

OPAL
1006

Koodi Kuvaus TR
13201100000 MEC2 PROFIILIN KIIN.HELAT 1006

Koodi Kuvaus TR

13201080000 MEC1 PÄÄTY 
ALU 1006

Koodi Kuvaus TR

13201110000 MEC1 PROFIILIN 
KIIN.HELAT 1006

MEC1

5 LOPUKSI VALITSE MUUNTAJA 

Koodi Kuvaus Led-nauha TR
12507760001 LED DRIVER 15W 24Vdc 6PIN  1 metri LED-nauhaa 1006
12507770000 LED DRIVER 30W 24Vdc 6PIN  2 metriä LED-nauhaa 1006
12507780001 LED DRIVER 60W 24Vdc 6PIN  5 metriä LED-nauhaa 1006
12506530101 LED DRIVER 96W 24Vdc 6PIN  6+2 metriä LED-nauhaa* 1006

*1PIN eli liitin voi ottaa ulos vain 72 W. Siksi 96 W driveriin ei saa laitettua  8 metriä nauhaa (11,7 W) suoraan. 

Kumpaankin asennustapaan käy sama profiili. Alumiiiniprofiilin pituus on kolme metriä (3 m).
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12808180000MW LED NAUHA 3000K 11,7W 24V 5 jm TR 1006

12808180000MN LED NAUHA 4000K 11,7W 24V 5 jm TR 1006

19800281200 PROFIILI MEC1&2 ALUM. 3 jm TR 1006

19700120100 MEC1 ASENNUL.KANSI PINTA OPAL TR 1006

13201080000 MEC1 PÄÄTY ALU TR 1006

13201110000 MEC1 PROFIILIN KIIN.HELAT TR 1006

19800281200 PROFIILI MEC1&2 ALUM. 3 jm TR 1006

19700130100 MEC2 ASENNUSL.KANSI UPOT. OPAL TR 1006

13201100000 MEC2 PROFIILIN KIIN.HELAT TR 1006

 MEC2  PROFIILI UPOTETTAVANA

 LED NAUHA 

12807510001 MEC1&2 JOHTO + KATKAISIN 24Vdc TR 1006

12420600100 ADAPTERI 12V - 24V TR 1005

12807840000 KATKAISIN + HIMMENNIN LANGATON TR 1005

 MEC1  PROFIILI PINTA-ASENNETTAVA

8891000 LANGATON KATKAISIJA REMOTE TR 1009

 JOHDOT- JA JATKOJOHDOT
12603920000 MEC1&2 JOHTO 24Vdc 3jm TR 1006

19700450100 JATKOLIITIN LED NAUHA 24Vdc TR 1006

12603930000 JATKOJOHTO 10cm TR 1006

12603950000 JATKOJOHTO 70cm TR 1006

1260575000 JATKOJOHTO 200CM TR 1006

12507760001 LED DRIVER 15W 24Vdc 6PIN TR 1006

12507770000 LED DRIVER 30W 24Vdc 6PIN TR 1006

12507780001 LED DRIVER 60W 24Vdc 6PIN TR 1006

12506530101 LED DRIVER 96W 24Vdc 6PIN TR 1006

 MUUNTAJAT

PROFIILIKYTKIN, HIMMENNYS

KAUKOSÄÄDIN, HIMMENNYS

LANGATON NAPPIKYTKIN

 KYTKIMET
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Asennukseen ei tarvitse sähkömiestä.

“
Asennus tapahtuu helpoilla pikaliittimillä.

“
Profiilikytkin on tyylikäs ja helppo asennettava.

“
Mallisto on skaalautuva. Valaistusta on helppo laajen-
taa myöhemmin.

“
Hukka vähenee. Leikkauskohdat 56,6 mm välein.

“

Ei kolvaamista!

“
Sama profiili käy sekä pinta-asennukseen että upotettavaksi.“
Tunnettu Eurooppalainen valaisin talo. Edelläkävijä LED-valoissa.

“

Jatkojohdon avulla voi ohittaa liesituulettimen tai astiankuivauskaapin. Se tuo 
joustavuutta asennukseen.“

Helppo asentaa!

“

KATSO ASENNUSVIDEO QR-LINKISTÄ >


